
別紙　１

区分 深さ 平面位置
テトラクロロ
エチレン

トリｸﾛﾛｴﾁ
ﾚﾝ

ｼｽ-1,2-ｼﾞ
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ

筋掘り開始位
置（焼却炉側）
から3m付近

0.37 0.035 0.1 0.012

筋掘り開始位
置（焼却炉側）
から6m付近

0.0018 ND※１ ND※１ ND※１

追加地点② GL-2m付近 ND※１ ND※１ ND※１ 0.009

（ケ－４） GL-3m付近 ND※１ ND※１ ND※１ 0.004

0.1 0.3 0.4 0.1

0.01 0.03 0.04 0.01

0.0005 0.002 0.004 0.001

：判定基準超過

：地下水の環境基準超過

※１：ＮＤとは、「不検出」という意味です。

調査地点② GL-0～1.5m

※２：判定基準とは、埋立時に特別の規制を要する特定有害産業廃棄物かどうかを判定する
　　　基準です。

判定基準※２

地下水の環境基準

定量下限値

2011/3/28　話し合い資料

焼却炉周辺の試掘で確認された廃棄物土の分析結果（速報値）
（単位：mg/L）

試料採取位置 分析結果（速報値）


