
「地先の安全度マップ」の更新について
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「地先の安全度マップ」
・浸水の深さなどを表した「水害リスクマップ」
・河川改修や宅地造成などの土地の改変状況を
反映し、令和２年３月３１日に更新※

※「滋賀県流域治水の推進に関する条例」に基づき、概ね５年ごとに更新

日野川（古川橋周辺）

「地先の安全度マップ」とは？
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・大きい河川の外水氾濫
・小さい河川や水路などの内水氾濫

大きな河川より小さな河川の安全度は低いので、
大きな河川より先に小さな河川が溢れ始める。

「河川の治水安全度」ではなく、
視点を変えて、人々の暮らす
「地先の安全度」に注目

A川

B川

農業用排水路
下水道水路

「地先の安全度マップ」は全て考慮



「地先の安全度マップ」とは？
内水氾濫（小さな水路からの氾濫など）のイメージ

最大浸水深（1/200確率）
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床下浸水相当

床上浸水相当

家屋水没相当

降雨確率 １０年に一度 １００年に一度 ２００年に一度

雨の強さ 最大５０ｍｍ／ｈr 最大１０９ｍｍ／ｈr 最大１３１ｍｍ／ｈr 

２４時間雨量 １７０ｍｍ／２４ｈr ５２９ｍｍ／２４ｈr ６３４ｍｍ／２４ｈr

気象予報用語 非常に激しい雨 猛烈な雨

人の受けるイメージ
・滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

・息苦しくなるような圧迫感がある。
恐怖を感ずる
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「地先の安全度マップ」とは？
「地先の安全度マップ」で想定している雨



「地先の安全度マップ」とは？
浸水警戒区域（赤線）の例（米原市村居田）
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最大浸水深（1/200確率）

床下浸水相当

床上浸水相当

家屋水没相当

「地先の安全度マップ」の更新事例
「地先の安全度マップ」の更新事例（河川改修 日野川）

更
新
前

更
新
後

河川改修区間の下流域で
全体的に想定浸水深が
小さくなっている
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最大浸水深（1/200確率）

床下浸水相当

床上浸水相当

家屋水没相当

最大浸水深（1/200確率）

床下浸水相当

床上浸水相当

家屋水没相当



「地先の安全度マップ」の閲覧方法１
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ホームページ
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「地先の安全度マップ」の閲覧方法２


