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ざいりょう
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作
つ く

り方
か た

 

 

 

 

  

  

  

カラコロペン立
た

て 

① 

③ ④ 

底板
そこいた

 横板
よこいた

 

幅
はば

6cm、厚
あつ

さ 2～3cm の板
いた

。 
厚
あつ

さ 2～3mm の板
いた

がオススメ。横幅
よこはば

2cm の板
いた

を

用意
よ う い

すると、長
なが

さの調 節
ちょうせつ

だけで加工
か こ う

が楽
らく

になるよ。 

底板
そこいた

と横板
よこいた

に、切
き

るための線
せん

を書
か

こう。のこぎり

で切
き

るときは、のこぎりの刃
は

の厚
あつ

みを 考
かんが

えて、太
ふと

めの線
せん

にしよう。 

書
か

いた線
せん

に沿
そ

って切
き

ろう。薄
うす

い板
いた

は、カッターナ

イフで何度
な ん ど

も線
せん

をなぞると、少
すこ

しずつ切
き

れるよ。 

底板
そこいた

は分厚
ぶ あ つ

いので、のこぎりで切
き

ろう。 

材 料
ざいりょう

が切
き

れたら、ヤスリをかけて、切
き

り口
くち

をな

めらかにしよう。とがった角
かど

を丸
まる

めてもいいね。 

底板
そこいた

のそれぞれの辺
へん

に、横板
よこいた

を木工用接着剤
もっこうようせっちゃくざい

で

貼
は

り付
つ

けていこう。横板
よこいた

がまっすぐになるように

気
き

を付
つ

けよう。 

しっかりと一日
いちにち

乾燥
かんそう

させたら完成
かんせい

！ 

木工用接着剤
もっこうようせっちゃくざい

 

(速乾
そっかん

タイプがオススメ) 
のこぎり カッターナイフ 

定規
じょうぎ

 

(できれば金属
きんぞく

) カッターマット 

(なければ段
だん

ボールなど) 
紙
かみ

ヤスリ 

② ※この設計図
せ っ け い ず

は一例
いちれい

です 

横板
よこいた

 
底板
そこいた

 



遊
あ そ

び方
か た

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計図
せ っ け い ず

の例
れ い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8cm 約 2.5cm 1.8cm 

6cm 

6cm 

約 2.5cm 

6cm 14cm 

2cm 

10cm 10cm 

※ ライトスタンドにするときは、

発熱
はつねつ

しないように LED電 球
でんきゅう

な

どを使
つか

ってね。 

ペン立
た

てやライトスタンドのほか、ビー玉
だま

を入れて

転
ころ

がすとカラコロと音
おと

が鳴
な

るよ。 

底
そこ

に穴
あな

を開
あ

けてひもを通
とお

したら、風鈴
ふうりん

も作
つく

れそう！ 

色
いろ

をぬってもきれいだね。 

みんなの工夫
く ふ う

でいろいろなものに変身
へんしん

するよ！ 

底板
そ こ い た

横板
よ こ い た

7cm 


