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ゾーン 分類 諸室 配置条件 
・金属組織・腐食試験室 

（2-9） 

・金属分析前処理室（2-11） 

・試料観察室（2-8）は、でき

るだけ鉄道や幹線道路から

距離をとること 

・化学分析室 1（2-4） ・試料観察室（2-8）とは、同

一フロア内、あるいは階

段・エレベーターを用いる

ことで容易に往来可能な程

度に近接のこと 

設備開放 6 ・化学プロセス評価室（3-3） 

・機能材料開発室（3-4） 

・化学実験室 2（3-5） 

・稼働可動壁による一体的な

運用を考慮すること 

設備開放 7 ・繊維観察室（3-6） ・北向き採光必要 

設備開放 8 ・化学分析室 2（3-9） 

・化学実験室 1（3-10） 

・近接のこと 

設備開放 9 ・工作室（1-9） 

・プラスチック性能評価室 2 

（2-5） 

・金属分析室 2（2-10） 

・シミュレーション支援室 

（3-2） 

・プラスチック性能評価室 3 

（3-7） 

・配置制限なし 

職員専用 ・倉庫（1-10） 

・試料保管庫（2-2） 

・機器保管庫（2-7） 

・配置制限なし 

・分割配置可 

試作・試験（工場棟） 
 

繊維・デザイン 

（工場棟Ａ） 

・繊維試作室（A-1-1） 

・繊維試織室（A-2-1） 

・デザイン室（A-2-2） 

・繊維試作室（A-1-1）に外部

搬入扉必要 

・倉庫（A-2-3） ・配置制限なし 

材料強度試験・

精密加工・ 

環境試験・ 

樹脂成形・ 

その他試作 

（工場棟Ｂ） 

・材料強度試験室（B-1） 

・精密加工室（B-2） 

・環境試験室（B-3） 

・配置制限なし 

・B-1、B-2 に外部搬入扉必要 

・その他試作室（B-5-1） 

・工作室（B-5-2） 

・電気炉室（B-5-3） 

・鋳造室（B-5-4） 

・同一部屋内に配置のこと 

・外部搬入扉必要 

・樹脂保管庫（B-4） 

・樹脂成形室（B-6） 

・近接のこと 

・樹脂成形室（B-6）に外部搬

入扉必要 

バルブ実流試験 

（工場棟Ｃ） 

・バルブ実流試験室（C-1） ・別添バルブ実流試験機仕様

を参照のこと 

共同研究・開発 
（イノベーション 
創出支援棟） 

 

情報交流 1 

 

・オープンサロン（I-1-3） 

・倉庫 

・近接のこと 

・玄関・展示交流ゾーンから

容易に立ち寄ることができ

ること 

情報交流 2 ・サテライト室（I-2-2） ・配置制限なし 

試作開発 1 ・オープンラボ 1（I-1-4） 

・オープンラボ 2（I-1-5） 

・外部搬入用扉必要 

・入居企業による利用想定 

試作開発 2 ・オープンラボ 3（I-3-3） 

・オープンラボ 4（I-3-4） 

・オフィスと近接のこと 

・入居企業による利用想定 

オフィス ・オフィス（I-3-2） 

・給湯室（I-3-5） 

・試作開発 2と近接のこと 

・入居組合等による利用想定 


