
78.1 78.1

100 100

526.6

370.4

85.2 85.2

58
6

7
5

43
6

7
5

6
8

1
00

10
0

1
0
0

6
8

23.723.7 479.2

329

10010064.5 64.5

45 452,810

123.762,652.48123.76

8
50

1
4
7.

2
9

6
4
5.

2
1

5
7
.5

12
0

41
0

1
20

1
20

4
1
0

1
2
0

50
12

0

8
50

1
4
7.

2
9

6
4
5.

2
1

5
7
.5

490
190

10
290490

190 10 290

R =
10

.0
m

14.86

2
0

5
5

58
6

7
5

43
6

7
5

6
8

1
00

10
0

1
0
0

6
8

2
0

5
5

75

75.1 75.1

1/10ベンチ（固定式）詳細図

色塗り部：モルタル充填

一般：CB t=120

コンロ廻り：耐火CB t=120

端部：隅CB t=120

一般：CB t=120

端部：隅CB t=120

コンロ廻り：耐火CB t=120

コンロ廻り：耐火CB t=120

コンロ部 コンロ部
コンロ部

L-75×75×9

φ9@100縦横共

コンクリート基礎（ワイヤーメッシュ6φ150）

2013-02-06

コンパネ t12×W60×L500 ×３枚/か所

中空部は最下部に水抜き孔を設けること

(仮)八工ベンチプロジェクト

網 詳細図

基礎・ブロック積部 詳細図

網
詳

細
図

網下パッキン 詳細図

B-1

図面名工事名 縮尺 作成年月日
図
面
訂
正

検 印 製 図 図面№
一級建築士 №307856

野邑 辰治
＜八工サポーターズ＞
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1/10ベンチ（固定式）詳細図 2013-02-06

間伐材：W45×H75

基礎パッキンt=20（座面に打ち付け）

基礎パッキンt=20（座面に打ち付け）

基礎パッキンt=20（座面に打ち付け）

(仮)八工ベンチプロジェクト

座面受材 詳細図

B-2

図面名工事名 縮尺 作成年月日
図
面
訂
正

検 印 製 図 図面№
一級建築士 №307856

野邑 辰治
＜八工サポーターズ＞
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1/10ベンチ（固定式）詳細図 2013-02-06

間伐材：W50～100×t30

座面 詳細図

(仮)八工ベンチプロジェクト B-3

図面名工事名 縮尺 作成年月日
図
面
訂
正

検 印 製 図 図面№
一級建築士 №307856

野邑 辰治
＜八工サポーターズ＞
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1/10ベンチ（固定式）詳細図 2013-02-06

間伐材座面 間伐材座面

耐火CB t=120 ２段積み 一般 CB t=120 ２段積み

モルタル塗り仕上げ t=20～30（勾配付）

(仮)八工ベンチプロジェクト

コンロ部 断面図 一般部 断面図

B-4

図面名工事名 縮尺 作成年月日
図
面
訂
正

検 印 製 図 図面№
一級建築士 №307856

野邑 辰治
＜八工サポーターズ＞


